SIEMENS

Impiego

SONOHEAT® 2WRS5 sono contacalorie impiegati per
rilevare i consumi di energia per riscaldamento in
impianti di teleriscaldamento, in edifici residenziali e
in edifici polifunzicnali. Possono essere impiegati per
la misura del consumo di calorie e frigoris negli
impianli a due tubi.

Esecuzione

Il contacalorie & composto da un’unita elettronica, da
un misuratore di flusso e da due sonde di
{emperatura.

Funzionameanto

La quantita di energia cedula dall'acqua di riscal-
damento & proporzionale alla differenza di tempe-
ratura tra la mandata e il ritomo & il volume di acqua
misurato.

La misura di portata avviene tramile un sisterna ad
ultrasuonl. Un treno dl Impulsl viene inviato prima
nella direzione del flusso dell'acqua e dopo in senso
contrario.

La portata dellacqua & calcolata in funzione del
tempo trascorso tra I'emissione ¢ il ricevimenlo di
questi segnali. La temperatura di mandata e di
ritorno dell'acqua sono misurate con delfe sonde al
plafino.

Possiamo dire semplificando che la portala rilevata e
il delta t tra andata e rilorno determinang il consumo,
che viene sommato e memorizzato.

Il risultato & la quantita di calore consumato. Questo
dato viene visualizzato in unita di misura quali:

kWh /! MWh or in MJ f GJ.
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Foglio tecnico UH 501 —101

- Contatore statico, senza parti in
movimento soggette ad usura.

- Range di misura 1:100

- Installazione su ritorno {¢ mandata),

- senza raddrizzatori di flusso

- Tariffs, par implaghi personalizzati

- - 18 valori mensili

- Alimentazione a batteria o tensione di
-rete

- Interfaccia otfica

- -Modulj per letture remote

- -Autodiagnosi

Unita elettronica

Un'unica unita elettronica per tutti i contacalorie.
Tariffs

Sono disponibili le seguenli opzioni;

- Misura combinata di calorie e frigorie con
commutazione automatica

- Registro di tariff con valore di soglia per:
potenza, portata delta t o temperatura di ritorno.

Interfaccia con 'unita elettronica

SONOAHEAT 2WR5 Il contacalorie & equippaggiato

con un interfaccia ottica, conforme alta normativa EN

61107. Sono disponibili | seguenti moduli di

comunicazione per la letlura remota:

- Modulo ad impulsi (calda f volume / fredde /
stato del contacalorie}, contafti liberi da polenziale

- Modulo di leftura 20mA (CL) conforme alla norma
EN 61107

- Modulo combinato impulsi @ 20mA

- Modulo M-bus conforme alla norma EN 1434-3,

- modulo combinato impulsi & M-bus,

Questi moduli non necessitano di alimentazione,
vengono riconosciuti automaticamente dal
contacalorie € possono essere installati anche
succassivamente alla messa in servizio del
contacalorie.
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Display

Il display del contacalorie & diviso in diversi livelli.

Il loop utente {livello 1} avanza ciclicamente ogni volta che
il pulsante viene premuto brevemente,

Loop utente

0054567  kWh | Totale onergia misurats Azoum, gy of thermal energy
C 0036421 KkWh | Tole tai, s, acqua refrierata  Tarif redisler, here, a.0. cokl
" 0006543  m® [ Totake volume misuralo Aeeumulalpd vohuma
gia8888 kWh | Tesl sagmanti Segment sl
Faua Indicaziona def codica di empre  Indicazions del codice di errre
Se presenke 86 resenle

La “tariff’ visualizzata dipende dal tipo di funzione legata
all'indicazione “tariff". Quella indicala in figura & relativa a
un contatore predisposto per la misura sia di acqua calda
c¢he acqua refrigerala. La tariff 10 2 & visualizzata sempre
come energia lermica con _ o -

Tenendo premuto il pulsante per ire secondi, I display
commuta dal loop utente al loop di service (livello 2).

Service loops

LOOP 1 Service loop 1

LOOP 2 Service loop 2

Per scegliere uno dei due loop di service dispenibil,
premere brevemente il pulsante. Per visualizzare i
contenuti del loap selezionato tenere premuto il pulsante
per 3 sec. Per uscire dal loop di service tenere premuto
nuovamente If pulsante per 3 sec. o automaticamente dopo
30 minuti.

Service loop 1

0,543  mith Partala attuaie Corent lowrets
229 W Potenes islantanea Cunant hast aulpul
a4 47 C Temparalura di mandata e ritaree.~ Cunant flow and refurn
temperalurs
TY 180  *C Soglia de! vaiore L, es.. Ty Threshold value Laril, e.g. Ty
K 2345673 Mumevo clienle, 7-digil Cuslomer number, 7-igit
D 18,02,01 Data Date
5 01,01, - Satday {dd.mm) Annual sl day {dd.mm)

V0034329 kWh Consume al sa! day Heat for previous vear on set

day

C 0009468  kWh | Valore di tarifl del'anno precedenle  Tarifl ragister for pravious yaar
per il set day on zel day

V0082312 m* Volume anno precedenta per iIsel  Volume for arevious yaar on
day set day

I valori mensili sono visualizzati nel loop di service 2. 1 18
valori mensili memorizzati possono essere selezionati
premendo brevemente il pulsante. Per visualizzare i
contenuti tenere premuta il pulsante per 3 sec. Premendo
brevements il pulsante vengono visualizzate in
successiona tutte le informazioni del mese

Service loop 2

°9°91,02,01 M Set day mesa precedente Jan. 2001

°*01,01,01 M Set day mese precedenle Dec. 2000

***01, 12,00 M Set day mesa precedente Nev. 2000

Premendao per pif) di 3 sec: ?

0004321 kiwvh Tot. Energia consumata al set day
“°00021,20 m? Volume al sel day

Meows) 988 m¥h__| Max partata in Nov, 2000

Mroceoovy g g kW Massima purta di consumo in Nov.

F ¢ ' | Codice emore & durala dell'erore dal sel day
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Per uscire dal toop di service 2, devono essee  stati
visualizzati Witti i 18 valori mensili, 0 automaticamenie dopo
30 minuti

Valori mensili

L'unita eletironica memorizza 18 valori mensili per:

- Riscaldamento {dal giomo di lettura alls ore 00:00)

- Valume

- Massima portata (media del valore mensile
massimeo del perfodo di misura, standard 60 min)

- Max. potenza (nedia del valore mensile massimo
del periodo di misura)

Queste letlure possono essere eseguile anche con

Finterfaccia oftica o linterfaccia 20mA.

Versioni speciali

Modelli flzngiati supesiori alla portata nominale di g, 3.5
sono anche disponibili con PN 25, sopra questa portata
fino alla portata di g, 40 sono diponibili su richiesta PN 40,

Il contacalerie pud essere fomito per installazione In
mantdata, solo su richiesta.

CGavo dl collegamentoe fra il misuratore di portata e I'unita
elettanica con lunghezza di metri 5, solo su richiesta,

Alimentazione

Batterie con durata 6, 9 0 11 anni oppure
Batterie di durata 6 anni con leflure lrequenti
su M-bus .

- Moduli di alimentazione a 230V AC o, 24V AC

Installazione di un modulo di afimen. 230V

Contacalorie SONOHEAT 2WRS

Soggelto a madifiche

UHS01-101 2/9



Sonde di temperatura

Sensori di temperatura Pt100 o Pt500 sono
raccomandati quelli indicati qui di seguito:

Modello standard:

- Tipe DS / M10x1, immersione diretta, lunghezza
27 .5mm, fino a portate di g, 2.5

- Filettato 1/4" / @6x100mm con guaina per portate
¢, 10 e maggiori.

- Filettato 1/4" / @6x150mm, con guaina per portate
¢ 40 e maggiori

Le sonde sono disponibili con cavi di lJunghezza 1,5
metri 0 2,5 metri.

Certificazione

Conforme alla normativa europea EN 1434
classe 2 o 3, e alla normativa tedesca PTB.

Dati tecnici dell'unita elettronica

Campo di 2a180°Cse

temperatura ingtaliata sul ritorno
10a 130 °C se
installata sulla
mandata

Delta t A® 3a110K

Limite minimo 0.2K

Coefficiente Scorrevole e
compensalo

A tmeasurement + (0.5 + 4O, /AD )

error without sensor | %, max. 1.5% at

{EN 1434) AQ=3K
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Filettato(Th) Pr.Nominale
Flangiato (F)

Misuratore di flusso
qp lungh.
m*fh mim
0.6 110
1.50 110
0.6 180
1.50 1980
25 190
35 260
6 260
10 300
15 270
25 300
40 300
60 360

Th PN25
Th PN25
Th, F PiN25
Th,F PN25
Th,F PN25
Th, F PNZ5
Th, F PN40
Th,F PN40
F PN40
F PN40
F PN40
F PN16

La lunghezza del misuratore di portata
corrisponde a quella prevista dalla normativa.

2-way
connacior

Conlacalorie

SONOQHEAT 2WRS

Soggetic a modifiche

UHS501-101 3/9
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SIEMENS SONOHEAT®2WR5

Dati tecnici per i misuratori di portata

Contacaloarie con basse portate;

Portata nominale Up 0.6 1.5 25 m3h

Classe metrologica 1:100 1:100 1100

Porlata massima s 1.2 3.0 5.0 m3th

Portata minima i 8 15 25 Ih

Limite operativo 1.2 3.0 5 Ith

Perdita di carico a g, (110/190mm) Ap 150/50 150/140 -1160 mbar

Flowrale at Ap = 1 bar, (110/190mm) Ky 1.5/2.7 3.9/4.0 6.3 m3/h

Posizione di installazione qualgiasi

Campo di lemperatura 10 to 130 °C

Temperatura massima Tmax 150 °C for 2000h

Pressione nominale PN 1.6 MPa (PN 16} ! ]
2.5 MPa (PN 25) S

Errore di misura secondo EN 1434 2+ 0.02 g/q %

{classe 2) max. 4% at g

Contacalorie con alte portate;

Portata nominale q 35 6 10 15 25 40 60 m¥%
Classe metrologica 1:100 1100 1100 1100 1:100 110 1:10
0 0

Portata massima Qs 7.0 12 20 30 50 80 120 m'/h
Portata minima q 35 60 100 150 250 400 600 It
Limite operativo 7 12 20 30 50 80 120 ih
Perdita di carico a g,, Ap 60 170 120 120 70 120 140 mbar
Flowrate at Ap = 1 bar Ky 14 14 28 42 95 115 160 m*/h ]
Posizione di any '
installazione
Campo di temperatura 10 tc 130 °C
Temperatura massima  tmex 150 °C for 2000h
Pressione nominale PN  1.8MPa 2.5 MPa (PN 25) 1.6MPa

2.5MPa 4.0 MPa (PN 40) (PN16)
Errore di misura %
secondo EN1434 2+ 0.02q,/q

(classe 2} max. 4% at g
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Gamma contacalorie
SONOHEAT?® ¢ Filettati

Portata®nominale Lungh, | Aftacchi PN, Sonde Codice
" {Gin) mm mm
0.6 110 G314 25 2758 2WR506GEB
0.6 110 G°a/4 25 275 ZWRB06GN
1.0 110 G°3/4 25 275 2WR516GB
1.0 110 G°3/4 25 27.5 2WRB16GN
1.5 110 G°3/4 25 275 2WR522GB
1.5 110 G°3/4 25 275 SWREZ2GN
1.5 190 G°1” 25 275 2WRE22GE
1.5 190 G"" 25 275 2WRB22GN
2.5 190 G°1" 25 275 2WR540GB
2.5 190 G*1” 25 275 2WR540GN
35 260 G 25 38 2WR547GE
3.5 260 G"." 25 38 ZWR547GN
6.0 260 G*1." 16 as 2WRSE0GB
6.0 260 G 16 38 2WRS50GN
10 3p0 G°2" 16 100 2WRS560GE
10 300 G2 16 100 2WR56QGN
Flangiati
Portata’nominate Lungh. | Aftacchi PN. Sonde Codice
gp*{Qn) mm mm
1.5 190 DN20 25 45 2WRS524FB
1.5 180 DN20 z25 45 ZWR524FN
25 180 DN20 25 45 2WR539FB
2.5 190 DN20 25 45 2WRSIIFN
3.5 260 DN25 25 45 2WRS46FB
35 260 DNR25 25 45 2WR4BFN
6.0 190 DN25 25 45 2WR552FB
8.0 180 DMN25 25 45 2WR552FN
10 180 DN40 25 100 2WRS61FB
10 190 DN40 25 100 2WRS61FN
15 270 DNBO 25 100 2WR565FB
15 270 DN50 25 100 ZWRSE5FN
25 300 DNG5S 25 100 2WR5T70FB
25 300 DNB5 25 100 2WR570FN
40 300 DNAD 25 100 2WRS74FB
40 300 DNB8OD 25 100 2WRST4FN
60 360 DN100 16 100 2WRSB2FN
60 360 DN100 16 100 2WR582FN

IFcodice®individua®il®contacalorie®’completodi‘sonde®e modulo®di
alimentazione

CLET T TELTT T T

ontacalorie®ad*ultrasuoni®®*=>*"**SONOHEAT > *"2WRS* **1+> ** 9242022 g nanatlio”a“modificha BFOH"501°-"101
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Accessori
Moduli*di® alimentazionse
Codice Dascriziona
9979055 Modulo®alimenlazione®a’batteria®durata®6°anni
9979043001 Medulo®di’alim.*Balteria®durata®6anni’per’letture®frequenti®su*M-bfis
9975085011 Modulo®alimentazione®220°V°A.C,
9975065006 Modulo®alimeniazione®24°V°A.C.
Moduli®di°comunicazione
Codice Descrizione
9956180001 Modulo*di®comunicazione®M-bus
9956182001 Modulg®con®uscita®ad impulsi
0975138002 Modulo*combinate®impulsi®e®M-bus
9956181001 Modulo®per®lettura“display,“segnale’in®uscita®0..20°mA
9975103001 Modulo®combinate® (impulsi®e®letiura”display)
Sonde®di"temperatura
Codice Descrizione
8078330003 Coppia°di*sonde’PT500,*lunghezza* 27, 5*mm*®cavo®1,5m°DS*M10x1
9078330004 Coppia®di*sonde®PTS00, *lunghezza® 27, 5*mm*cave™2 Em° DS*M1 01
2078337101 Coppia*di*sonde*PTS00," lunghezza®1 00*mm " 6°mm* cavo®2’m
9078337102 Coppia*di*sonde®FT500,*lJunghezza®100* mm*§*6 " mm*cava®s°m
9078337103 Coppia*di*sonde*PTS500,°lunghez2a®1 50" mm §* 6 mim* cavo®2°'m
9078337104 Coppia®di®sonde®PT500," lunghezza® 150" mm 46 mm cavo®5°m
Accessori’persande
Codice Descriziona
9956213001 Adattatore’per®sonda’Mi0°x"1,“con*filatio’estarno® G4
9956215001 Adaltatore’per’sonda®M10°x° 1 ."oon“ﬂletto’esterno’ﬁf‘
9956212001 Guaina®per®sanda**lunghezza®100*mm, ‘con*filetlo®esternc®Gl4"
9956212002 Guaina®per®sonda®*lunghezza®*15¢*mm, ‘con*fifelio®esterno’ G %"
9956214 Guaina®per°sonda®**lunghezza®5,2°x° 35°mm,*con*filetic®esterno® G §e"
9956216 Guaina®personda®*lunghezza®5,2°x*50°mm,*con*filetio’esterno® G 1"
11587 Valvola®a®sfera®con’portasonda®M10*x° 1°con*fletlo®esterno® G4
1/583 Valvola®a®slara’eon®porlasonda®M10°x°1 “con“filstto”esterno?d*
9956220 Valvola®a®sfera"con®gortasonda®M10°x" 1 *con®liletlo®estarno’ls*

VORNOOORIASOREDY

Contacalorie”ad®ultrasuoni®®**°****SONOHEAT 2WRS Soggelto*a®modifiche BEGH501°-" 11
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Accessori®per"misuratere®di’porlata
Codice Dascrizione
9956211 Raccordo®fileltalo® *}4"*senza®guarnizioni®(1°pz)
9956210 Raccordo’filetlalo® 1" senzaguarnizioni®(1°pz)
9956209 Raccorde*fileltalo®% " senza"guarnizioni®(1°pz)
9056208 Raccordo®filatlalo* 44" senza*guarnizioni*{1*pz)
90384M Estansore®per*contacalerle®da® 1 10mm®a®130mm°%4™*1%(1*pz}
3038480 Eslensore®per®conlacaloria® da®1 10mma® 190mm® 34" 1*(1*pe)
W2ZM-G110 Troncheltoflisttato"G% " lunghezza*110°mm, con°guamizioni
WZM-G190 Tronchatip*filetialo’ G 1" lunghezza®199°*mm, “con*guarmizion
W2ZM-G260 Tronchelto*filetiala®G* 1°%4"*lunghezza*260°mm, *con*guarnizionl
WZM-F190 Tronchelte™flangialo*DN20"lunghezza™ 190" mm,"con"guarniziom
WZM-F260 Tronchetlo*flangialo’DN25 lunghezza®260* mm, *con®guamizioni
WZM-F270 Tronchetlo*flangiato®DNS0* lunghezza® 27 0'mm, *con*guarnizioni
WZM-F300 Troncheilo*flanglato®DN40°lunghazza®300°mm, *con*guarnizioni
WZM-F300.65 Tronchelo®llangiate*DNES* lunghezza®300°mm,° con* guarnizioni
WZM-F300.80 Tronchello*Nlangiato DNBU* lunghazza® 300° mm, °con® guarnizion|
WZM-F3600 Tronchetlo®llangialo’DN100lunghezza *360° mm, *con®guarnizioni

Software e accessori

Moduli®di®comunicazione
Codice Descriziona
9956467001 Cavo”altico
2WR9300-0AA11-0A Software’PAPPAWIN®*1*licenza*su*CD*ROM
2WR39300-0AB11-0A Soltware’ PAPPAWIN® 1®llcenza®su® 3" %% disks
2WRI9300-1AA11-0A Saltware’ PAPPAWIN®2%licenza®su*CD*ROM
2WRI300-1AB11-0A Software*PAPPAWIN®2®licenza®su*3* V" disks

Contacalorie®ad*ulirasuoni®********SONOHEAT 2WRS Soggelto®a*modifiche T FaH""501°-"101
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Perdite°di°carica
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Dimensione dei piccoli contacalorie:
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Dimensioni dei grossi contacalorie filettati:

150

UIE 3 4 —:1]— 2l

Qrder No| 9p | PN | o b r
md/h| bar
MRS 43 [3.5) 16 | 260] 5111 14"
JWRS 5| 6 16 | 260 | 51 [1 1/4"
MRS B0 ) 10 |16 | 300 48| 2"

Dimensioni dei grossi contacalorie flangiati:

o fc
q 150 Bd

Tl
Lj—‘!'—-ﬂ

Order Mo, qf PN (DN | a| b |@gc | @d | de Mo of | q
m3H bor holes

2WRS 46 |3.5] 2525 |260] 51 115|856 (14| 4 |68 ] 18
25 52 | 6 | 26]25|260) 51 (115 85 | 14| 4 (68| 18
2KRS 61 | 10 | 25 ] 40 | 300! 48 (150|110) 18| 4 | BE | 18
20R5 65 [ 15| 25] 50 |270| 46 |165[125) 18] 4 |102] 20
MRS 67 | 15 | 25 | 50 1300) 46 |165)125) 18] 4 |102]| 20
2R3 70| 25 [ 29 | 65 |300) 52 [ 185|145 18| 8 |122| 22

8

8

s
oy
\S8

2WR5 74 |40 | 25 ) &0 | 300] 56 1200)150) 18 138] 24
ZMR3 B2 | 60 | 16 | 00]|360) 68 |235(180( 18 58| 24

Contacalorie®ad* ultrasuoni***SONQHEAT " >">2WR5 Soggetio®a°madifiche UHes0% 101 9/
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CCARATTERISTICHE

Contatore a getto multiplo a rulli protetti
* Approvato in classe B secondo la Direttiva 75/33/CEE
e (Cassain ottone fuso (OT58)
e Testa in ottone stampato (OT58)
e (Cassa verniciata internamente ed esternamente con polvere
epossidica (spessore 60-70 micron)
Alberino portarulli in acciaio inox 18/8
Disco trasparente in vetro temprato, spessore 6 mm
Pressione nominale (PN) 16 bar
Le graduazioni dei sottomultipli del metro cubo e le
iscrizioni caratteristiche (CEE) si trovano nella parte
protetta, non in contatto con l'acqua, e pertanto sonc
sempre leggibili.
e Possibilita di installazione di un dispositivo emettitore d:
impulsi a doppio reed-switch.
e [l contatore pud essere fornito con valvola di non ritornc
incorporata.
e Il contatore Qn 1,5 e Qn 2,5 pud essere fornitc
nell’esecuzione verticale.
p e E possibile richiedere il contatore Qn 1,5 certificato :
P marchio PiiP (cert. n° 01/325/2003).
* 100% della produzione verificata idraulicamente su 3 punt
della curva (Qmin, Qt, Qmax) su banchi prova conform
alle norme ISO 4064/3 e ISO 4185 e approvati da un ente

metrologico europeo.
TIPICA CURVA DI ERRORE (CLASSE B - 75/33/CEE)
5 . :
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o5 | 1
10,00 100,00 1000,00 10000,00
PORTATA LH
PERDITA DI CARICO
i [ 1" L4 L1 27
é Illl wd = - i //I //l,
£ r 1717 7
z VA .. VA4
3 /S VYA
NN
§ I, I/ /’ -
-1 Vi A VA
5 / ///// ~ //
z pa) v 4
: AV A%

<Dettaglio predisposizione sistema telelettura
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DIAMETRO mm 15 20 25 30 40 50

pollici 19" 34" 1” 1.14” 1.147 27
Prestazioni
secondo classe B
Direttiva 75/33/CEE
Qmin I/h 30 50 70 100 200 450
Ot I/h 120 200 280 400 300 3000
Qn m’/h 1.5 2,5 3.5 5 10 15
Qmax m'/h 3 5 7 10 20 30
Prestazioni reali
(Qmin I/h 25 25 50 50 100 450
Qt I/h 37,5 375 75 75 150 3000
Qn m’/h 1,5 2,5 3,5 5 10 15
Qmax m'/h 3 5 7 10 20 30
Sensibilita I/h 8-10 8-10 20-22 23-25 25-30 30-35
Perdita di carico a Qmax bar 0,6 0.8 0,5 0,95 0,85 0.9
Perdita di carico a Qn bar 0,15 0,2 0,13 0,25 0,22 0,23
Pressione di esercizio bar 16 16 16 16 16 16
Lettura massima m’ 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000
Lettura minima 1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Nr. giri/litro turbina 19.41 19,41 10,04 10,04 4.4 3,16
Peso kg 1.450 1,610 2,300 2,370 4,500 9,500 Fil

14,000 FI
L mm 110-130-145 160-190 220-260 220-260 300 300
160-165-170
190
| con raccordi mm 190-210-225 258-288 378 378 438 461
240-245-250 (Flange 300)
H mm 114 114 123 123 163 175
h mm 36.5 36,5 43 43 64.5 77
B mm 97.5 97,5 97.5 97,5 130 154
Nr. omologazione CEE B89 317.01 | B89 317.02 | B89 317.03 | B89 317.04 | B89 317.05 | B89 317.06
| B
@:ﬂ
— N — H
- H=
=) — 8T
=-=‘:' — - ’ h
L N
1
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Contatore digitale di Energia
Elettrica

Contatore digitale di energia elettrica a microprocessore,
piombabile secondo fo standard IEC1036 (CEI EN 61036),
programmabile, di alta precisione ed affidabilita, adatto per

funzionamento in ambienti gravosi e rispondente alle
normative internazionali

* Contatore elettromeccanico a 7 cifre

« Uscita a impulsi

» Funzionamento digitale con alta stabilita delle misure

* Ingressi con cambio scala automatici e protezione contro | sovraccarichi
* |solamenti galvanici sia sugliingressi che sulle uscile

» Altissima resistenza ai disturbi condotti ed indotti

* Protezione antimanomissione

« Arichiesta in opziona certificato di calibrazione ad use fiscale




Contatore di alrissima versatilitd e precisione reatizzato con
tecnica di misura digitale a microprocessore brevertata. Le
misure sono in valore eficace RMS ottenute con circuito
dipicale di alta precisione, affidabilita e stabilicd nel tempo. 1L
cambioscala automatico sulle tre cotrenti parantisce un'accu-
ratezza delle misura in classe 1, in accardo con gli standard
1EC1036 (CEI EN 61036). Questostrumento & stato proget-
tato in accordo con l1a norma IEC1036 con circuito e
contenitore antimanomissione. La calibrazione e il collaudo
sono fatti in modo automatico e completamente digitale con
rilascio di certificato di conformir e di calibrazione per ogni
strumenca. Tutti gli ingressi, le uscite e Talimentazione sono
separati galvanicamente in modo da garancite sicurezza di
funzionamentoin qualunque tipo di impianto e curatipartico-
larmente per garantire una altissuma insensibilita ai discurbi.

DESCRIZIONE DEL CONTEMITORE

[l contenitore plastico del CDF prevede te punti (ABe C) in

cui# possibile effetcuare unasigillatura (piombatura).

¢ A = Piombatura del contenitore.

« B = Piombarura del pannello frontale e protezione dei dati
posti sull'etichetta di serie (rapporti dei TA e dei TV).

* C = Piombatura del cablaggio sui mousetci del CDF.

COLLEGAMENTOQ DELLE USCITE HdPULSO

Lo stcrumenta prevede due uscite irnpulso propeczionaliall'ener-
gia atriva (consumara ogenerata) . La sezione massimadei cavi
da utilizzare & 2,5 mm’. Valon massimi 27 Vde 27 mA. La
disposizione delle uscite & descritcain figura,
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DESCRIZIONE DEL PANNELLO FRONTALE

Sul pannelle fronsale del contatore CDE sono indicate le

seguenti funzioni:

1 Led perla calibrazione dello strumento.

2 Led indicanteil funzionamento in cogenerazione.

3 Led indicante anomalia sull'impianto {interruzioni di fase).

4 Contatore electromeccanico a 7 cifre indicante 'energia attiva
consumata.

5 Etichetta con numere di serie e fattori molriplicatividel TA
edei TV inseriti nell'impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Montaggio: su guida DIN secondo la EN50022

Conrteggio: sucontatore elettromeccanico a 6 cifre
Connessione: Sistemashilanciato a4 fili (3 fasi pitineutre) (CDF-
S} Sistema 3 fili (CDF-D)

Alimentazione: Autcalimentato sugliingsessi - Consumo [VA
Sovraccarico ingressi: V max 800 Vrms, A max 7 Arms
Ingressi: Tensione 200-240-VAC L-N =10%, 50/60 H;
Comente 5(6) A con TA esterni

Calibrazione: Led 10000 Irap./kKWh

Uscite: Impulsod'uscita properzienale ztlz potenza consumata
cgenerata

Tmpulso duscita: 1000 Imp./kWhseconde DIN43864 (mA-
Vderivata)

Led disegnalazione anomaliasulle voltmetriche
Leddisegnalazione funzinamentoin copenerazione
Precisione: Classe | su energia secondo IEC1036 (CEI EN
61036). Contenitore piombabile sulla connessione e sulla pro-
grammazione secondo [EC 1034

Isolamento: secondo VDE 0110 gruppo C per tensioni di

-esercizio 500 VAC rms

Temperatura di lavoro: -10/ +502C

Grado di protezione: sul frontale IP51, restocontenitore IP20
Norme: Emissioni = EN 50081-1 1992 EN3022 CLASSEB,
CISPR 22.Immunica = EN 500821 1992 (industria leggera).
Sicurezza = EN61010.

Dimensionit 6§ meduli DIN

Peso: 380g.
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BIMENSION!

COLLEGAMENTO

APPLICAZION!

Contatore per applicazioni fiscali
Conteggic locale € remoto

Indicato come intetfaccia con PLC o PC per la gestione dei
costidell'energia

Sistemi diacquisizione dati

Sistemidi automazione

COBICI D'ORDINE

di strementi & conforme alla direttiva EMC 89/
336/EEC e risponde ai requisiti delle seguenti
norme: EMISSIONI= EN 50081-1 1997;
IMMUNITA'= EN 50082-2 1997 (Induscria pe-
sante).

c € Lasocietd ELECTREX dichiarache la sua famiglia

ELECTREX srl - Via Claudia, 96
41056 Savignano sul Panaro (MO)
Tel. +39059/79.63.72 (ra.)

Fax +39059/79.63.78

wew.electrex.it
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(56 GEPS 0il & Gas

NP 100-200-350-600

Contatori di gas a membrana per uso industriale
Diaphragm industrial gas meters

VANTAGGI
o FElovels prestozionl mefrologiche

« Ampl condotth di pagsaggio del gas - i
« Portl mobili realizzons in material actolubrisicondt —

« Conformild alle Nommative CEE -

= |nvalucr in lomiara resislente
alte alte temperoture secondo UNI - CIG 7988
BS 4181 - DIN 3374 - EN 1359

« NP 1007280 eon Invaluero in allurninio
pressofuso (NPA) o In tamlere di accigic {NFL)
OPTIONAL
» POzzelho termoametiico
» Predisposiziona par ameffilara df impursi
&/o sislemo di taleletfura

ADVANTAGES

« High meirclogicol parformanee

« loiga siza gos pipes

o Mobile pods in sel-ubricaling mualeriat
« Complying with EEC Direnlives

« Stes! cased verston, resistant i high ombient
fsrmperatures, cocerding fo UNT - GG 7988
BS 418Y - OiN 3374 - EN 13583

o NP JOO280 vl die-cast aluimintbum (P4
or drawn slesl plote cose (NPL)

OFTMIONALS

s Temperature nreosiring poln?

» Sof for ouftel piss andior remole reading syslem

Sensibilild, robustezzo e durato sero Ie carofieristicha principall di quasti misuralor di linea
moderng, progeliati ¢ realizzali do Nuovo Pignone per misurare qualsias! tipe di gas {gas di
cifl, metano, gos dl cratking, GPL, ammaonigca, ecc.).

Sensivily, heavy gy consiruclion and lang e are e main characiaristics of thase moderm
o8 melars, designed and monuiaciured by Neove Pignons fo maasure ony combusiible gas
(cily gas. nakural gos, craeking gas, {PG, ammonls, eie). '

<E

1=
=
=
3

Aiovo Pignone

Distribetion

3
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m | confalori di gas per uso indusiriale Muove Pignone, a membrana, sone soskanzialmente identici per quanio riguarda il disegno, &
difieriscono Ira loro solo per le diverse dimensioni dsi componanli; queslo permette di soddisfare I8 diverse prestazioni richisste,
Tutli i contatori henna un ollo grado di profezions confra lo comagiona grozie all'uso d moteriali @ fratiamentl specifici,

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHMICAL CHARACTERISTICS NPA 1007280 NPL 100/280 NPL 2004335
Clossa
o G316 G186 625
Yoiume clelico
Cvok dm? 10 10 20
Porinle massima
3
v i méh 25 25 40
Porigta minima
Min o dmi/h 160 160 250
Prasslone massime di funzlonamento
bar 1 0.2 06
Maximuim Working pressurs
Errora massiml ammessi
Maxirmism parmissible erors
- @min =0 <2 Qmin % +3 +3 +3
-2 0min £Q < amax % +2 4 2 2
Tamperatura df unzionomanto
Voiking e ronge "G -25a/to+ €0 -254/10 + 60 -25a/to+ 60
Maossimo volums tolalizzabite
Maxtmum m 999999.99 999990.99 990999 99
Divisione dalle scala klolizzators
Tolalzar P mé 0,002 0,002 0,002
NPA 1002280 - NPL 100,280 NPL 204335

CURVE CARATTERISTICHE ERROR E ASSORBIMENTI DI PRESSIONE
ERROR AND PRESSURE ABSORPTION DI GRAMS

E@ o e~

£F

T -~
gg 20 -“:I-Jlil/
g% /;./’
= 10 f//‘ﬁ#
=

partia / faw rofe (M)

CURVE CARATTERISTICHE ERRORI E ASSORDIMENTI DI PRESSIONE
ERROR AND PRESSURE ABSORPTION DIAGRAMS

£8 +; T
I
g,‘ 30
Ei " ,:n/h/
_"g =
Eé 1o P
.

0 10 0 40

20
POt / fow rote ()
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W The dlaphragm induskiol gas moters manwesiurod by Nuovo Pighona hava ihe saoma dasign, and modals differ iram each olher oniv
in the dimensions of el componsenis,; such divarsify ollows diffsrent requiramants fo ba mef.
Ail mefsrs hove a high degree of profaction agalns! corrasian, thenks io specific liealmenls and malerlals,

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS NPL 350/430 NPL 600/500
Clossa
540 (6h
Class
Volurme clelico
dam? a5 60
Cyolc volume
FPoriolo massima
1
Maximum fow rale mh & o
Ferole minling )
fow ls dm¥n 400 850
Prassione massima di furzionomanio
. working bar 0.6 06
Entarl massimi ammass|
Maximur pormissibie arors
- Gmin £Q <2 Amin % 3 +3
-2 0min <0 < Qmax % +2 +2
Temparciura di lunzienamento
oG -25afle+ 60 -25a/lb+ 6O
Working fampenriure ranga
Massimo volume tofalizzabile 1
um folaf m 999990 .99 99999389
Divisions dofla scata Inbelizzolore .
7
. seale m 0,002 0,00
NPL 350/430 NPL 600/500
CURYE CARATTERISTICHE ERRORI E ASSORBIMENTI DI PRESSIONE CURVE CARATTERISTICHE ERROMR E ASSORBIMENT! DI PRESSIONE
ERROR AND PRESSURE ABSORPTION DIAGRAMS ERROR AND PRESSURE ABSORPTION [HAGRAMS
+1 -] =
I — o =]
88 | AT 28T ] I S A
1 B S A 0 I I B e
& -1 - =1
§"‘ %0 " g 30 USRI NN R J I /
E% ki f!"/ Ug Jm-h/ fas
L~ L L]
s s — s ),4—"‘"_____...—""
gp 0 — €2 w0 =
E E % g g M
E @ = ]
0 10 20 30 40 50 60 BS 0 20 40 E0 a0 100

portata | fow ralg () poriala f fow ale (AN
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NPA 100/280

NPL 100/280

A B ¢ ) E F
NPA_100/280 420 280 267 465 278 133
NPL 100/280 439 280 270 458 207 136

A B G D E F <]
NPL 200/335 525 335 320 550 30 160 2%

NPL 350/43G - NPL 600/600

A B c D E F ¢
NPL_350/430 580 430 380 620 400 190 DN 85
NPL_BO0/E00 748 500 454 760 470 227 DN 80

Mata: Connsssionl epociall @ infeross] d messl dalla clundord poesoiv cosan fomii su dahissia,
Higte: Speciol conneclions o well ar diskzinss beivieen canmeciions diievsns fom siondavd ove availatin on rogsest

Hucwe Pignons  deerva | diles dl mociflcaio, sores poesuwis, o coramariuen o JUaS B alans,
R PIQItns imssrvs tha Al 10 Oy DN Vo] Wi Pedll Aoz s,

Nuovo Pignone pistribution
UFRICH COMMERC LALL  SALES DEPARTIENT
Vio Mol di Ceolorla 87 @ 20097 Sk DOMATO MIAMESE (WM + lay
Tol, QU39 (C2) BIOY & Fox DS {02) Gz0s4e1)
Wi F. Mokl 2 » B0 155 FIENTE
Tel Q020 {DE5) 423211 #FAL Q039 (O55) 4232600
STAR! LIMONIGO £ ASSISTENDA TECHIC A [FACTORY AMD AFTER-3ALDS 5 ERWICT
Wia Roamea 32 = 23008 TALAWOHA (507 = Tioly
Tal. 0039 (03427 6081711 * Fm 8030 A1) G0A2S

w il inde G g cam
Wl e gopcramr foeullnnd i Thilm

ML (WEE) - APRILE 204 (S0 - KRTAORAMIICA - SOMDRID
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Analizzatore trifase
di energia elettrica

Analizzatore trifase di energia elettrica a microprocessore, programmabile,

di alta affidabilita e stabilita delle misure, adatto per funzionamentoin
ambienti gravosi e rispondente alle normative internazionali.

+ Funzionamento in rete collegato a computer (RS485 + MODBUS)

= Contatoriinterni di energia

= Misura di temperatura con sensore interna

+ Misure RMS fino alla 16* armonica

+ Display alfanumerico fluorescente a lunga vita ed alta luminosita per
funzionamentoin ambienti gravosi

+ Isolamento galvanico su ingressi e uscite

= Cambio scala automatico con 2 scale di tensione e 3 scale di corrente

« Correzione automatica degli offset degli amplificatori

« Funzionamento digitale con alta stabilita delle misure

+ Disegno modulare in custodia DIN 9 moduli

* Massimasempliciti eimmediatezza diimpiego

+ Conforme alie normative

* Programmabile per misurein bassa emediz oalta tensione (con TAe TV
programmahbili)

+ Tempodiintegrazione programmabile




36 misure, RS485

Analizmeooe di altissima versatilith ¢ precisione realizras
con tecnica di misnea digitale a microprocessore beevettata,
Le misure sono i valore efficace RMS ottenute con
circuire digitle & alta precisione, affidabilith & stabilis
nel tempo.

1 cambio scals automatico sulle e tensioni & sulle e
corfent] garantisce precisione di misura da 20 mA fino a
6 A e da 20 Vac fino 3 750 Vac.

Il cambio scala sutomatico sia sulla tensione che sulla
correnie permette una dinamica di 500 sulla potenra, La
Io remdone particolarmente stabile in emperatura e nel

care in aleun modo b precisione e le prestasion dello
ELi gt T

La ealibrazione ¢ il collandn somo fatt in modo automatico
ecompletamente digitale con rilascio di certificatn di confior-
it ¢ dil calibrasione per ognd strumento. Tt gli ingressi,
leecite e Palimentarione sono separat gabranicamente in

HISURE E VISUALIZZAZIONE

Tensione in valore efficace RMS *
Corrente in valore eficace BMS *
Poterea Artiva *

. Fattore di Potenea * (Cosgl
Potenzs Apparente *

Potenza Reatdiva *

FPotenza Artive media

Poterza Apparente media
Polerss Ausve massima {punta) .
Potenaa Apparncnte fsusims (punta)
Consumo di Energia Attive
Consumo 8 Enesgia Reattiva
Tewperatura

Cirologio calendarin

Frequenes

* Misare di ognd fase ¢ trifase
Visualizzazione s display fluorescente ad alts lumdnesich, ben
visibile anche in luce solare, a 9 cifre alfsnumeriche.
Selexiome diretta delle misure remite tst con Modicaslone
delie misurs selesionate.

Contatori di energia ¢ contatori ausdlian incrementati con
matematics in virgols mohile,

Sabvapuardia dei dati de contatord e delle purize di potenza in
memorie tipo EEFROM (ssrea banede di hack-up).

Simbalo di esponente sutomasico (m, K, M, G).

lin f!ilﬁhmsmsmlmr'd Lol E e
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rr.&evaﬂs,u.n o .

La programenazgione da tastera & estremamente semplics &

comsente di impostare:

- Tipa di collegamento (stella e sriangolo)

- Basta Tensione o Media Tensione

« Rapporro dei TA e TV (valore libero)

. Temmpa di integrazione (1-99 min )

« Crologho calendario

- Caratteristiche delia BS4ES (velocitd, parth e formate dei
dati)

Furzioni pil sofisticate possono essere programmane trasmite

collegamento a P

COMUNICAZIONE _

EILCY N 485 pud essere collegats 4 un computer tramite wna
wscita R5485 standard di serie sullo senemenee.

N peatoeallsdi rumissione wrilizzato ¢ I MODBUS sviluppats
dalls AESG-MODICON ¢ utibizate come standsrd da mold
costruttor di PLC e peesrsto nei programmi di dps SCADA per
Iz pestione di implane mdustriali.

[ datelaborat dal KILOMN 485 sono lews come registoi numesici
comngostt da mantisa ed esponente.

Cofegamant & FLC
£LO N
Cofagamensh & A0

4 =

Digponidia fnferfrcen FEPIIRSAES
(NTHER

Tlcollagamens & sealizzate con doppine telefonico fna ad una
distanga di 1000 mit sevea necessitd di amgplifieatod. Sullo stesso
depping posons sssere collepatt fino a 32 strumenid. Luse di
amplifzator & Enea permente di aggiungere groppd di 32
steurnert fing ad un massimo di 247 elo trattidi lines di wo Km,

1 ke
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Display: FIF verde o alta istensicn min, J00.000 ore di
funzipnaments

Ingreasi: Volimetsici: 500V d2 205800 Hz - Amperometrici;
FAda 202800 He

Ukcita: RS 435 isolata galvand-amenee
Sovmaccarico:
Im'ﬂhﬂhmmﬂfﬂ\fm;d'ipbmm I Sec. 500

Virme

mmmmmmmun&dm
Arnire

Alimentzsione: 100 +mvnh=1mmmu;{1m+1zn
Wac a richissts)

thuuﬂ.zﬂau\?:dhﬂ,jﬁnﬂepommducﬂ
EN £60688; Classs | su energla secondo TEC 1036

Fantore & eresta: 1,7 stz sulla tersione che sulls comente di
ingressa) "

Consuma: 5%A ]
Temperatuss di kavor: da 10 s +80¢ C
Ulmidita: FH. max 90% senzs condensa

Norme: Sicuressa IRC 1010 VDE 411 classe 2 eon quadeg
£slEmey Hﬁwmmmrl;lm
EM S0082.2; 1994

ﬂuﬂnmﬂnmunhdimmu.Suﬂ:dl
[k o

Offsee: Corresione aurgmatics dell'effser deglt amplificaras

Gmﬁudjauﬁmnriuhmmu,ﬂlm EWhe un massime
di 99.909, 955 ooos T:Wh {51 seriale).

Tﬂwmmmlm;ammm'mum
Montageio: su guida DN
Pesaz 0,7 K.

Dimensica: 57,5 x 90 % 58 mm
{5 meduli D)

. Mhuq:miﬁdﬂpﬁmm‘dum"hduﬂm ie dells
- elettrs
* w:m&:&imdimm:mm
. Lﬁuwn,'ﬂlfﬂ:mlm]hdnﬂepunudipnmnn
N I&T‘.}'ﬂ '

dﬂi .
' Simﬂﬁmﬁm:mwﬂnnmubmuiﬂmhk

CODICI D'ORDINE

Electrex Sir.l. in confbrmird alls dispasizion] EMC
thnmfumiﬁalhmnmm
EMISSIONI = EN 50061-1,1997

IMMUNITA® = EN 50062-2, 1997 inclustria pesaner)

c ehmdtpmdmﬁlﬂmvi:mmmda[h

ELECTREX s - Via Claudia, 96
41055%“%%
Tel. +39059/79.63.72 (ra) -




